EESTI EHITUSTEAVE véljaantud detsember 2005 sokli moodulid ET-3 0201-0680

kehtib kuni detsember 2006 vundament
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VUNDAMENDI SOKLIMOODULID BAUINDUSTRIE

SOKKEL TUNNIGA, VUNDAMENT PAEVAGA

BAUINDUSTRIE OU on orienteeritud kvaliteet-
ehitusele: jargitakse kehtestatud standardeid

ja head ehitustava. Soklimooduleid
Soklimoodulid on valmistatud niiskuskindlast kasutades saab
EPS-soojusisolatsiooniplaadist ning kilma- ja Uheaegselt
ilmastikukindlast tsementkiudplaadist. _ .
Soklimoodulid on méeldud t&o kirendamiseks vundamendi soojustuse
ehitusplatsil. Ajaline kokkuhoid saalungi ehi-
tamises ja sokli viimistlemisel on 10-kordne. - N
b viimistletud sokli
- = R 0N betoonitdédeks vajaliku
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Soklimoodul
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Soklimoodulite paigaldamine Armatuur Vundament
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VUNDAMENDI SOKLI MOODULID

Soklimoodul

pinnas

Reamoodul

Reamoodul kulmakatkestusega

Pikk nurgamoodul

U-moodul

l porandakite

betoon
armatuur

vahtplast

Lihike nurgamoodul
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TEHNILISED ANDMED MOODULI MATERJALIDE TEHNILISED ANDMED
Reamoodul = CETRIS
L 3oh Pikmm Laimm Kor 5 il tsementkiudplaat tsementlaastplaat
L 60R 3000 600 600 Pinnakihi stttivustundlikkuse/tuleleviku klass V1/1
" i o TUV Nord Baltik OU
Reamoodul kiilmakatkestusega S TUV Nord Baltik OU vastavuosrser’[i?il:aat or
L 35RK 3000 410 350 ﬁ?%‘;gﬁzrtf;kf?}oqr 930/03. Vastavalt DIN
L 60RK 3000 600 600 01.10. 2001 4102, Part 2, tulekindel,
o klass B1
Lahike nurgamoodul —
o Ei ohusta tervist ega Keskkonnasaastlik,
| L 35LN | 410 410 | 350 Hugieenilisus, e hiigieeniline ohutus. Ei
tervise- | keskkonda. Ei sisalda alda asbesti
Pikk nurgamoodul kew:(ie']a asbesti. Tervisekaitse- Slia a?j he“s"|de.ga
L 35PN 2090 210 350 eskronna- inspektsiooni kasutusluba lormaidenuud.
ohutus nr 282 07.03.1997 Tervisekaitse kasutusluba
L 60PN 3010 600 600 R nr 4.12-3/1877
La50N = =l o) Talub raskeid ilmastiku
TL SOSE L 3010 . 600 600 _ tingimusi nagu tempera- | lImastiku-, niiskus- ja
oodetakse ka L 45 tooteseeriat Vastupidavus | tuurija niiskuse jarske | kilmakindel, vastupidav
U-moodul koikumisi. On bakterite ja hallituse mojule.
020 3000 G 500 seente toimele vastupidav.
U 60 3000 600 200

Toodetakse ka U 20, U 30 ja U 50 mooduleid

=

SOOJUSISOLATSIOONITOOTED THERMISOL

EPS 100 FPORAND OMADUSED

Erikujuline moodul Tihedus 19 kg/m?
mootmed vastavalt vajadusele Soojusjuhtivus A 0,0352 W/mK
Soojusjuhtivus A 0,037 W/mK
Survetugevus >100 kPa
Paindetugevus > 150 kPa
Topeltnurk Tuleohutus Euroklass E
moOtmed vastavalt vajadusele Veeauruldbilaskvus u 30-70

Eraldusvuuk
PolUsttreen

Sarrusvork Alll @6#150
veekuttetorustik vorgul

HUdroisolatsioon

\( \ 4
Tsementplaat 22 i P u RS TR
min 1:20 L k ;
—_ .
I 80 N\ ]
JJJ,,,H,,lJL—U—L*i* — ] NN— Poltstiiroolsoojustus|100 mm
<] NG . - (EPS 100F voi analodg) _
Vundamendi soklimoodul . '
PolUsttroolsoojustus 100 mm

. vastavalttootjafirma
© juhistele - .- P

(EPS 120 ROUTA véi analoog) ﬂ e u

Porandakate

R/b plaat C25/30 80 mm
Ehituskile
Polusturoolsoojustus 100 mm
(EPS 100F voi analoog)
Armix betoon 80 mm
Polusttroolsoojustus 100 mm
(EPS 100F voi analoog)
Tihendatud liiv ~400 mm
Tihendatud killustik 200 mm

Drenaazitoru
killustiku sees

Armeerimistood mojutavad ehitusprotsessi kiirust: armatuuri hankimiseks, transpordiks ja paigalduseks kulub aega ja energiat. To0 teostamiseks vajatakse
kvalifitseeritud to66joudu. Teatud konstrukisioonide puhul on voimalik tavaarmeering asendada koos betooniga paigaldatava metallkiuga.




ET-3 0000-0000

4(4)

MOODULI PAIGALDAMISE JUHEND

Soklimoodulid ladustatakse ehitusplatsil siledale horisontaalsele pinnale.

- " win

1. Planeeritava ehituse alt eemaldatakse kasvupinnas.

2. Hoone telgede mahamarkimiseks paigaldatakse
marktarad (soovitatav kasutada geodeedi abi).

3. Vajadusel paigaldatakse vundamendialused vee-,
kanalisatsiooni-, elekiri-, side- ja muud thendused.

4. Aluspinnas taidetakse kihtide kaupa tihendades
projektis naidatud korguseni. Viimase kihina liiva
vOi muu peeneteralise materjali kasutamine hol-
bustab moodulite paigaldamist. Aluspinnas tasan-
datakse rihtlatiga.

Esmalt pannakse paika sokli nurgadetailid. Detaili
nihkumise valtimiseks toetatakse seda valis- ja sise-
kuljelt liiva voi killustikuga.

Paigaldatakse omavahel kinnitusklambriga Uhenda-
des pikad aaredetailid. Vajadusel Idigatakse moo-
dul parajaks. Selleks kasutatakse kasisaagi, kdva-
sulamhammastega elektrisaagi, kivildikekettaga 16i-
kurit, teemantkettaga I6ikurit

NB! Loikamise ajal tuleb kasutada kindlasti
kaitseprille, tolmumaski ja korvaklappe!

1. Vundamendi Umber paigaldatakse valisperimeetri
horisontaalne soojustus.

2.Moodulite valiskulg toestatakse Ulemise aareni
liiva voi killustikuga.

3.Vundamendi sisemine pind taidetakse liiva voi
peene killustikuga vajaliku kdrguseni.

Paigaldatakse porandaalune soojustus. Kui soojus-
tus on mitmekihiline, asetatakse iga jargmine kiht
eelmise suhtes nihkesse.

1. Paigaldatakse projektis maaratud sarrused.

2. Vajadusel asetatakse kohale trapid, porandakut-
tetorustik, kuttekaablid, soojaveetorud, elekiri-
juhtmete korid ja koik muu, mis projektis ette
nahtud.

1. Betooni valatakse tekkinud stivendisse. Esma-
jarjekorras on betooniga soovitatav taita mada-
lamad osad, kuni poranda aluse korguseni. Al-
les seejarel valatakse vajaliku kdrgusmargini ko-
gu porand. Kahekihiline valamine valdib mooduli-
te nihkumist ja kooldumist.

2. Betoon silutakse, vajadusel lihvitakse.

NB! | ,
Betoonijuga ei tohi suunata vastu mooduli kulge! i %ﬁ,
Moodulid voivad paigast nihkuda voi murduda. "r]f¥ & —‘1@
A.U. VOOLIKUVABRIKAS  Tootja:
Bauindustrie OU

Viirpuu 1, Vahi alevik,

60534 Tartumaa

Tel. 502 6716

E-post: info@voolikuvabrik.ee
www.voolikuvabrik.ee

Kabala Tehnopark, Kabala
72001 JARVAMAA

Tel/faks 38 77 835 (sekretér)
Tel 5042047 (juhataja)
e-post: kabalatehas@hot.ee
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